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Rys. 2.14. Uk adanie mat bentonitowych [E6]

2.3.7. Izolacje z preparatów penetruj cych w g b betonu

Odr bn  grup  wyrobów stanowi  preparaty penetruj ce w g b betonu i tworz ce 
izolacj  metod  krystalizacji wg bnej [20]. Nanoszone s  na mokre pod o e. Pre-
paraty te stosowane s  w temperaturach od 5°C. Przy temperaturach powy ej 25°C 
wskazana jest ochrona wykonanej izolacji przed szybkim wysychaniem. Przed 
uk adaniem preparatu powierzchnia betonu wymaga przygotowania poprzez oczysz-
czenie niezwi zanych ziaren kruszywa, usuni cie raków, wyrównanie nierówno ci, 
uzupe nienie p kni  i innych ubytków oraz zatarcie na ostro, a nast pnie nas czenie 
wod . Czyszczenie starych powierzchni mo na wykonywa  poprzez mycie wysoko-
ci nieniowe, piaskowanie powietrzne lub wodne, groszkowanie, skuwanie.

Preparat po naniesieniu mo e nie tworzy  na powierzchni pod o a widocznej 
warstwy pow oki lub  w przypadku gdy taka istnieje  nie pe ni ona funkcji jedy-
nej warstwy hydroizolacyjnej. Izolacj  w a ciw  jest preparat krystalizuj cy w po-
rach betonu, pod wp ywem znajduj cej si  w nich wilgoci. Chemiczna aktywno  
tego typu zapraw i szybkie tworzenie i rozbudowywanie si  struktur kryszta ów 
w pod o u betonowym powoduj , e dzia anie uszczelniaj ce wyst puje tak e przy 
parciu wody dzia aj cym od strony przeciwnej do nanoszenia preparatu.

Przy prawid owej aplikacji i piel gnacji struktury krystaliczne wykszta caj  si  
w ci gu 20–25 dni. Aplikacje kolejnych warstw mog  by  wykonywane zarówno 
bezpo rednio po na o eniu zapraw uszczelniaj cych, jak równie  po ca kowitym ich 
zwi zaniu. Obecno  wody jest konieczna do produkowania kryszta ów wewn trz 

2. Zabezpieczenia wodochronne wykonywane metodami tradycyjnymi

pwn_sa_hydroizolacje_budynkow_Z1_001_172.indd  64 17.02.2021 15:08:15



   65

porów betonu, dlatego izolowane powierzchnie musz  by  wilgotne przez co naj-
mniej 48 godzin po aplikacji i je li to konieczne wymagaj  w tym okresie cyklicz-
nego nawil ania. Na o ony materia  musi by  chroniony przed ewentualnymi 
uszkodzeniami wywo anymi dzia aniem wiatru, s o ca, deszczu i temperatury po-
ni ej +5°C, przez okres nie krótszy ni  48 godzin od na o enia.

Gdy przyst pujemy do wykonywania tynków bezpo rednio po aplikacji zapra-
wy uszczelniaj cej, niezb dne jest jej wst pne zwi zanie przez ok. 24 godziny, cho  
czas ten zale ny jest od warunków cieplno-wilgotno ciowych. Pierwsza warstwa, 
o grubo ci 6–8 mm, powinna by  wykonana z zaprawy cementowej, bez dodatku 
wapna. Po 24 godzinach nak ada si  drug  warstw . Niestety zgodnie z wiedz  
autorki rozwi zania takie nie zawsze s  skuteczne i zale  od kompatybilno ci 
materia ów stosowanych w kolejno po sobie nak adanych warstwach.

2.3. Uk adanie warstw hydroizolacyjnych w cz ciach podziemnych budynków
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