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Odniesienie zasadniczych charakterystyk wyrobów uj tych w EAD 030350-00-0402 
do wymaga  podstawowych przedstawiono w tabeli 2.10.

Tabela 2.10. Zasadnicze charakterystyki odpowiadaj ce wymaganiom podstawowym przyj-
mowane zgodnie z EAD 030350-00-0402 [W1] do oceny pow okowych pokry  dachowych 
nanoszonych w postaci p ynnej na potrzeby wydania Europejskiej Oceny Technicznej (ETA)

Wymaganie podstawowe Zasadnicza charakterystyka

Bezpiecze stwo po arowe oddzia ywanie ognia zewn trznego

reakcja na ogie

Higiena, zdrowie i rodowisko oddzia ywanie substancji niebezpiecznych

odporno  na przenikanie pary wodnej

wodoszczelno

odporno  na dzia anie wiatru

odporno  na uszkodzenia mechaniczne (perforacje)

odporno  na zm czenie w efekcie pracy pod o a

odporno  na dzia anie niskiej i wysokiej temperatury na powierzchni 
pokrycia 

odporno  na czynniki starzeniowe (termiczne i wodne)

odporno  na dzia anie promieniowania UV w obecno ci wilgoci

odporno  na porastanie przez korzenie

wp yw zmienno ci sk adników zestawu i metod uk adania

efekt wie o u o onej warstwy

Bezpiecze stwo u ytkowania lisko

2.5. Gonty asfaltowe

Gonty asfaltowe [3, 14, 23, 64, 99] obj te norm  PN-EN 544 [N39] to p askie drob-
nowymiarowe wyroby asfaltowe na osnowie, przewa nie w kszta cie prostok ta, 
o szeroko ci W i wysoko ci H, cz sto z dodatkowymi pasami klej cymi nanoszonymi 
fabrycznie na spodniej stronie. Osnowa gontów zapewnia im stabilno  wymiarow  
i wytrzyma o  mechaniczn , podczas gdy masa asfaltowa, pokrywaj ca obustron-
nie osnow , odpowiada za odporno  gontów na dzia anie czynników eksploatacyj-
nych. Jako osnow  gontów stosuje si  g ównie welon z w ókien szklanych, ale mo li-
we s  te  inne rodzaje materia ów. W normie PN-EN 544 [N38] s  wyró nione 
nast puj ce rodzaje osnów:

2. Materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych
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 • typ 3: tkanina i siatka szklana,
 • typ 4: welon z w ókien szklanych z pod u nym zbrojeniem foliami lub siatk , 
lub bez niego,

 • typ 6: w óknina poliestrowa,
 • typ 7: w óknina szklano-poliestrowa,
 • typ 9: inny rodzaj materia u, którego typ nale y okre li .
Bitumiczna masa pow okowa, wg normy PN-EN 544, mo e by  wykonana z:

 • typ X: asfaltu utlenionego (oksydowanego),
 • typ E: asfaltu modyfikowanego elastomerem,
 • typ P: asfaltu modyfikowanego plastomerem,
 • typ S: specjalnej mieszanki asfaltu, której rodzaj nale y okre li .
Wierzchnia strona gontów pokryta jest dodatkowo warstw  ochronn , wykonan  

zazwyczaj z posypki mineralnej lub cienkiej folii metalowej, które oprócz walorów 
estetycznych zabezpieczaj  powierzchni  masy asfaltowej przed przyspieszonym 
starzeniem w wyniku dzia ania czynników atmosferycznych. Norma PN-EN 544 
[N39] klasyfikuje warstwy wyko czeniowe w nast puj cy sposób:

 • rodzaj 2: posypka mineralna,
 • rodzaj 8: folia metalowa,
 • rodzaj 9: inny materia , którego typ nale y okre li .
Spodnia strona gontów zabezpieczona jest przed sklejeniem w trakcie pakowa-

nia, magazynowania i transportu, zazwyczaj przek adk  antyadhezyjn  z folii poli-
etylenowej, któr  usuwa si  przed monta em gontów, lub warstw  piasku, talku itp.. 
Ka dy gont sk ada si  z cz ci sta ej, najcz ciej w kszta cie prostok ta, która po 
u o eniu w pokryciu jest przykrywana noskami kolejnego pasa gontów i jest niewi-
doczna na powierzchni po aci dachowej. Dolny fragment ka dego gonta sk ada si  
z kilku nosków, oddzielonych mi dzy sob  szczelinami, które po u o eniu w pokry-
ciu dachowym tworz  widoczny wzór po aci dachowej. Dost pnych jest wiele 
kszta tów i faktur gontów asfaltowych. Przyk adowe kszta ty pokazano na rys. 2.3.

Gonty asfaltowe mog  by  stosowane zarówno jako pokrycia dachowe, jak te  
jako wyko czenie cian zewn trznych budynków.

Jak wspomniano na wst pie, dokumentem formu uj cym w a ciwo ci u ytkowe 
przedmiotowych wyrobów jest norma PN-EN 544 [N39]. Norma ta dotyczy jedynie 
wyrobów o zawarto ci masy pow okowej minimum 1300 g/m2 – w przypadku gon-
tów jednowarstwowych, oraz minimum 1500 g/m2 – w przypadku wyrobów wielo-
warstwowych. Gdy zawarto  masy pow okowej jest ni sza od podanych wy ej 
warto ci, stosowanie takich gontów mo liwe jest po potwierdzeniu badaniami ich 
przydatno ci u ytkowej do konkretnych zastosowa , usankcjonowane wydaniem 
dokumentu odniesienia, umo liwiaj cego wystawienie deklaracji w a ciwo ci u ytko-
wych. Dokumentem takim mo e by  Krajowa Ocena Techniczna (w skrócie KOT) 
lub Europejska Ocena Techniczna (w skrócie ETA). Przewodnikiem precyzuj cym 
wymagania do opracowania dokumentu ETA jest w tym przypadku European 
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