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Zawilgocenie stwierdzane na powierzchniach wewn trznych cian wywo uje 
równie  kondensacja pary wodnej. Aby uwzgl dni  ten czynnik w analizie zawilgo-
cenia, próbki do badania wilgotno ci powinny by  pobierane z ró nych g boko ci 
cian. Wysokie zawilgocenie na powierzchni i niskie w g bszych warstwach mo e 

wskazywa  na kondensacj  pary wodnej. Zawilgocenie cian cz ci podziemnych bu-
dynków mo e by  spowodowane równie  innymi czynnikami, na przyk ad penetra-
cj  wody deszczowej. Przyk adowy rozk ad wilgoci w murze przedstawiono na rys. 1.4.

Rys. 1.4. Przyk adowy rozk ad zawilgocenia murów [48]. Przyczyn  zawilgocenia dolnej cz ci 
ciany jest wilgo  podci gana kapilarnie. Powy ej znajduje si  obszar, gdzie przyczyn  za-

wilgocenia jest higroskopijno  ciany

Wilgotno  zwi zana z w a ciwo ciami higroskopijnymi mo e w niektórych przy-
padkach si ga  kilkunastu procent, nawet je li nie zosta y one zasolone. Uwa a si , 
e dzia ania naprawcze s  wymagane, gdy warto  zawilgocenia cian murowanych 

przekracza 5% [4].

1.3.  Konstrukcje cz ci podziemnych budynków i ich 
wp yw na wybór rozwi za  hydroizolacyjnych

Konstrukcje cz ci podziemnych budynków maj  istotny wp yw na wybór sposobu 
ich zabezpieczenia przed dzia aniem wód i wilgoci. Bez wzgl du na sposób zago-
spodarowania przestrzeni u ytkowych znajduj cych si  w cz ciach podziemnych 
budynków wymagane s  zabezpieczenia pomieszcze  znajduj cych si  na tych po-
ziomach przed wnikaniem wód gruntowych. Typowe rozwi zania konstrukcyjne 
cz ci podziemnych budynków to [15, 18, 19]:

1. Warunki pracy i podzia  zabezpiecze  wodochronnych w cz ciach…
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 • posadowienia budynków na awach i stopach fundamentowych z posadzkami 
wylewanymi na podk adowym betonie cementowym,

 • posadowienia budynków na p ytach fundamentowych wykonanych z betonu 
wodoszczelnego o stopniu wodoszczelno ci min. W8 przy jednoczesnym wy-
konaniu cian fundamentowych równie  z betonu wodoszczelnego.
W pierwszym przypadku niezb dne jest wykonanie zabezpieczenia konstrukcji 

warstwami hydroizolacyjnymi dobranymi do warunków gruntowo-wodnych 
panuj cych w rejonie posadowie  budynków. W drugim za  przypadku konstrukcje 
elbetowe cz ci podziemnych budynków z regu y traktowane s  jako jedyne 

zabezpieczenie budynku przed dzia aniem wód gruntowych i powszechnie nazywa-
ne s  „bia  wann ”. Przyk adowo, Lohmayer [77] definiuje bia  wann  jako beton 
przejmuj cy obok funkcji no nej równie  zadanie uszczelnienia, bez przej cia 
funkcji paroizolacji. Bior c pod uwag  liczne przecieki do wn trza pomieszcze  
zlokalizowanych w cz ciach podziemnych budynków [16, 18], których ciany 
i p yty fundamentowe wykonywano z betonu o stopniu wodoszczelno ci min. W8, 
autorka widzi potrzeb  rozwa enia zasadno ci wykonania dodatkowego powierzch-
niowego zabezpieczenia takich konstrukcji przed dzia aniem wody i wilgoci pod-
czas realizacji procesu inwestycyjnego [20]. Wykonanie wspomnianych izolacji 
podczas budowy jest znacznie ta sze ni  pó niejszy ich remont, który dodat -
kowo nie daje stuprocentowej gwarancji zabezpieczenia cz ci podziemnej budynku 
przed dzia aniem wody i wilgoci, przy jednoczesnych wysokich kosztach jego 
realizacji.

W przypadku budynków posadowionych na awach i stopach fundamentowych 
mo liwe jest wykonanie hydroizolacji metodami tradycyjnymi, w ramach których 
warstwy hydroizolacyjne nanoszone s  na powierzchni  elementów konstrukcyjnych. 
W budynkach takich typowy uk ad warstw w przekroju poprzecznym w cz ciach 
podziemnych budynków jest nast puj cy (licz c w kolejno ci uk adania posadzek):

 • grunt rodzimy,
 • beton podk adowy gruntowany powierzchniowo w sposób dostosowany do rodza-
ju izolacji,

 • warstwy hydroizolacyjne i ewentualnie warstwy dociskowe i odcinaj ce,
 • warstwy posadzkowe.

Izolacje wodochronne z warstw posadzkowych wyprowadzane s  na ciany cz ci 
pod ziemnych budynków a  do wysoko ci min. 0,5 m powy ej poziomu otaczaj ce-
go terenu.

Typowy uk ad warstw w przekroju poprzecznym w cz ciach podziemnych 
budynków w przypadku wykonywania konstrukcji z betonu o wodoszczelno ci 
min. W8 jest nast puj cy (licz c w kolejno ci uk adania p yt):

 • grunt rodzimy,
 • podk adowy beton cementowy,
 • p yta denna z betonu o wodoszczelno ci min. W8,
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